Einstellungsmodglichkeiten und Funktionen

@ Sitztiefeneinstellung

@ Lendenwirbelstiitze

Um die Lendenwirbelstitze in der Hohe zu ver-
stellen, halten Sie diese mit beiden Handen
und verschieben Sie diese nach oben oder
unten in die gewlinschte Position.

@ Armlehneneinstellung

Um die Armlehnen in der Hohe zu verstellen,
betdtigen Sie den Knopf an der Armlehne, um
diese nach oben oder unten zu verschieben.

@ Sitzhéhenverstellung

Die Sitzh6he wird im unbelasteten Zustand
durch ziehen der Sitzhéhenverstellung (3) ein-
gestellt. Lassen Sie den Hebel los, wenn die ge-
winschte Position erreicht ist. Um die Sitzhdhe
wieder zu reduzieren, betdtigen Siewdhrend des
Sitzens den Hebel, bis die Position erreicht ist.

@ Rickenlehneneinstellung

Die Riickenlehnenposition wird liber den Ein-
stellhebel (3) angepasst, in dem Sie den Hebel
herausziehen, sich in die gewiinschte Position
zuricklehnen und anschlieBend den Hebel
wieder nach Innen schieben, um die Ruckenleh-
nenposition festzustellen.

Um die Sitztiefe zu erhohen, ziehen Sie den Schieberegler (4) hoch und bewegen Sie sich vorwarts
in die gewinschte Position. AnschlieBend lassen Sie den Regler einfach wieder los. Um in die Aus-
gangsposition zuriickzukehren ziehen Sie den Schieberegler im unbelasteten Zustand hoch.

@ Neigungsspannungseinstellung

Um die Neigungsspannung einzustellen, drehen Sie den Einstellknopf bis zur gewiinschten Span-
nung. Drehen Sie im oder gegen den Uhrzeigersinn.
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Bedienungs- und Montageanleitung

Tanda Profi Burostuhl
Art.Nr.: 3.1616.1

Bitte lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in dieser
Anleitung, bevor Sie das Produkt montieren und benutzen!




Sicherheitsrelevante Informationen

Anwendung nur in geschlossenen und trockenen Rdumen

e Lesen Sie alle Instruktionen vor der Anwendung.

e Dieses Produkt ist zur Nutzung fur Erwachsene als Biirostuhl vorgesehen. Eine
andere Anwendung ist nicht vorgesehen oder zugelassen.

e Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte vor Kindern und Haustieren fernhalten.

e Nutzen Sie das Produkt nur auf einem ebenen und stabilen Untergrund.

e Vor Hitze und Feuer fernhalten.

e Legen Sie keine schweren Gegenstande auf das Produkt.

e Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen.

e Nicht auf das Produkt stellen oder als Leiter benutzen.

e Um Verletzungen zu verhindern, stecken Sie bitte keine Koérperteile wie z.B.
Hande oder Finger in offene oder bewegliche Bereiche der Mechanik oder
zwischen Komponenten bei der Nutzung und der Montage des Produkts.

e Uberzeugen Sie sich vor der Benutzung, das alle Teile sicher und fest
verbunden/geschraubt und an lhrem richtigen Platz vorhanden und befestigt

sind.

e Wir sind nicht verantwortlich fiir Verletzungen mit oder ohne Todesfolge durch
falsche oder fehlerhafte Benutzung des Produkts.

® Falsch installierte Rollen beeintrachtigen Ihre Sicherheit und beschadigen den
Untergrund.

® Reparatur und Montage der Gasdruckfeder und Mechanik diirfen nur von
autorisierten Fachkraften oder streng nach Anleitung durchgefiihrt werden.

Detailierte Montageschritte

Bewahren Sie die Anleitung bitte auf.
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